
ДНК-амплификатор X320

ДНК-аплификатор X320 оснащен расширенным режимом контроля
температуры, который приближен к требуемому контролю температуры
эксперимента и позволяет эффективно избежать системной ошибки,
вызванной несоответствием температурных точек между отображаемой на
приборе температурой, фактической температурой блока и температурой,
необходимой для реагентов.

Производитель: HEAL FORCE
Модель: X320
Страна: Китай

Особенности: Сверхъяркий монохроматический светодиодный источник
света, не требующий коррекции перекрестных помех; Планшетный ПК с
операционной системой Android 7.0 (или выше) и процессором A8;
Импортированная передовая полупроводниковая технология обеспечивает
точность коэффициента усиления и результатов; Несколько режимов
анализа: качественный, относительный/абсолютный количественный анализ,
анализ кривой плавления и т. д.; Интуитивно понятный и удобный
интерфейс, делает программирование быстрым и легким; Подключение к ПК
через Wi-Fi/LAN; Низкий уровень шума, низкое энергопотребление,
длительный срок службы.



Характеристики

Канал 2

Формат блока 32-луночный х 0,2 мл

Источник света Монохромный светодиод высокой яркости

Датчик Высокочувствительная ПЗС-матрица холодного света

Динамический диапазон
обнаружения 10^0-10^10

Чувствительность до 1 копии

Объем образцов 10 мкл-100 мкл

Фильтры возбуждения/цвета 470 нм-530 нм

Датчики возбуждения/цвета 530 нм-565 нм

Блок Элемент Пельтье

Точность температуры ±0,1 °С

Температурный диапазон 4 °С - 100 °С

Максимальная скорость нагрева 6 °С/сек

Операционная система Windows XP или выше

Операционная система планшета Android 7.0 или выше

Питание 220 В/50-60 Гц, DC 24 В

Сеть LAN/Wi-fi

Центральный процессор Процессор А8

Многопользовательский режим Поддерживается
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