
Автоклав вертикальный настольный без сушки AES-8

Автоклавы серии AVS-N предназначены для стерилизации широкого спектра
жидкостей и твердых веществ, таких как культуральные среды, стеклянная
посуда, пластик, металлическая посуда, мешки для отходов и другие
лабораторные предметы. Они разработаны для простого управления и
включают множество функций безопасности для защиты пользователей в их
повседневной работе. Идеальный автоклав для небольших клиник и
исследовательских учреждений, которые ищут экономичный, универсальный
и надежный настольный автоклав небольшого размера. Преимущества
Маленький и простой в использовании. Программируемый автозапуск.
Подключение к ПК.

Производитель: RAYPA Leading Lab
Technologies
Модель: AES-8
Страна: Испания

Особенности Внешний корпус и крышка из нержавеющей стали AISI-304.
Камера и крышка из нержавеющей стали 18/10. Регулировка температуры
микропроцессором. Включает соединение RS-232 для ПК. Ручные клапаны
для слива и удаления пара. Ручное наполнение бака. Защитная сетка для
обогревателей. Диапазон времени: 0 - 500 ч. Предохранительный клапан и
термостат. Система блокировки открытой крышки.



Характеристики

Вес, кг 11

Дисплей Цифровой

Объем камеры, л 8

Полезный объем камеры, л 6.8

Температурный диапазон, °С 100 - 127

Максимальное давление, бар 1.5

Количество программ стерилизации 10

Материал камеры нержавеющая сталь 18/10

Материал корпуса нержавеющая сталь AISI-304

Диаметр и глубина камеры, Ø × Г,
мм 220 × 180

Таймер 0 - 500 час

Управление микропроцессор

Программирование автозапуск (500 ч)

Порт для подключения ПК,
принтера RS232

Комплектация Проволочная корзина из нержавеющей стали (CV-8)

Дополнительные опции нет

Номинальная мощность, Вт 1000

Габариты (Г) × (Ш) × (В), мм 500 × 490 × 650

Энергопотребление, В / Гц 230 / 50
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