
Виброгрохот Bastak 8000

Виброгрохот Bastak 8000 используется для анализа однородности и размера
частиц муки, а также скорости движения частиц друг к другу. Так же
используется для регулировки расстояний валков на мукомольных заводах и
для управления системой просеивания, контролируя ежедневное
производство. Устройство может быть использовано для классификации
специй путем их просеивания в промышленности специй и для
классификации твердых продуктов, таких как почва, песок и камень, путем
их просеивания в горнодобывающей и строительной промышленности при
замене деревянных сит на алюминиевые.

Производитель: Bastak Instruments
Модель: 8000
Страна: Турция

Особенности: На панели управления расположены кнопки питания, запуска
и аварийной остановки, а также сигнальные лампы; После 5 минут
тестирования прибор автоматически останавливается и выдает визуальное и
звуковое предупреждение; В комплект поставки прибора входят 7
деревянных ламинированных сит и алюминиевый контейнер; Время работы
отслеживается на дополнительном цифровом экране; Все окрашенные части
прибора покрыты высококачественным хромом; Пользователю
предоставляется обучение и руководство пользователя от Payless.



Характеристики

Электропитание 230 В / 50 Гц

Частота вращения двигателя 1390 об/мин

В комплекте 7 деревянных сит (h=28 мм) или 5 алюминиевых сит (h=50 мм);
алюминиевый контейнер

Размер сит Ø29-30 мм

Условия работы 180-190 оборотов параллельно земле

Толщина ремня 38 мм

Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В) 420х650х590 мм

Вес 59 кг

Поребляемая мощность 160 Вт
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